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Begrippenlijst 
 
aansluitleiding HD: gasleiding die de verbinding vormt tussen de transportleiding 

en de gasmeter HAS; 
 
aansluitleiding LD: gasleiding die de verbinding vormt tussen de 

distributieleiding en de gasmeter; 
 
aantal getroffen afnemers: de sommatie, per onderbreking, van het aantal afnemers dat 

door de onderbreking is getroffen en dat is aangesloten op 
het net van de netbeheerder in wiens net de onderbreking 
veroorzaakt is, en het aantal afnemers dat door de 
onderbreking is getroffen en dat is aangesloten op 
onderliggende netvlakken van het net waarin de 
onderbreking is veroorzaakt die door andere netbeheerders 
worden beheerd; 

 
aanvangstijdstip onderbreking: het moment van ontvangst van de eerste melding van een 

onderbreking door een afnemer of, indien dat eerder het 
geval is, het moment van vaststelling van de onderbreking 
door de netbeheerder; 

 
aanvangstijdstip storing: het moment van ontvangst van de eerste melding van een 

storing of, indien melding niet plaatsvindt, het moment van 
vaststelling van de storing door de netbeheerder; 

 

aardgas:  een brandbaar gas, in hoofdzaak bestaande uit methaan, 
met een relatieve dichtheid t.o.v. lucht van niet hoger dan 
0,75; 

 
bedrijfsdruk: de bedrijfsdruk is de hoogste druk die in een gasleiding of 

een afzonderlijk leidinggedeelte ten gevolge van normale 
bedrijfsomstandigheden op enig punt kan heersen;  

 
capaciteitsknelpunten: netdelen of onderdelen van het net waarvan de capaciteit op 

enig moment minder bedraagt of zal bedragen dan de 
geraamde behoefte aan capaciteit voor het transport van 
gas, rekeninghoudend met de door de netbeheerder 
gehanteerde marges omtrent nauwkeurigheid en 
onzekerheid; 

 
componenten: de onderdelen waaruit een installatie of leidingsegment is 

opgebouwd; 
 
DCVG: direct current voltage gradiënt  - methode om 

bekledingsfouten op te sporen; 
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deelnet:  samenstel van gekoppelde leidingen met een voor dat 

leidingsysteem specifieke druk. Deelnetten zijn afzonderlijke 
transport- of distributienetten die niet gekoppeld zijn met of 
aan andere deelnetten en hun eigen drukniveau en 
regelinstallaties hebben;  

 
distributieleiding: lagedrukleiding met een ontwerpdruk tussen 40 mbar en 100 

mbar; 
 
distriktstation DS: het gehele complex van ruimte en installatie, inclusief de 

scheidingsafsluiters, waar de druk van het gas wordt 
geregeld ten behoeve van de voeding van het distributienet.  

 
gemiddelde aansluitwaarde:  de maximale gasafname in een distributienet, optredend bij 

de ontwerptemperatuur, uitgedrukt in m3
(0) /h; 

 
GIS:  geografisch informatiesysteem; 
 
GOS: gasontvangstation - gasdrukregel- en meetinstallatie; 
 
GTS: gastransportservice - landelijke netbeheerder; 
 
HAS: hogedrukafleverstation - gasdrukregel- en meetinstallatie; 
 
HHAS: hogedrukhuisaansluitset - gasdrukregel- en meetinstallatie; 
 
KB: kathodische bescherming - ter bescherming tegen corrosie; 
 
KBS: Kwaliteitsbeheersysteem  
 
KCD: kwaliteits- en capaciteitsdocument; 
 
KLIC: kabel- en leidinginformatiecentrum; 
 
kwaliteits- en  
capaciteitsdocument: het document, bedoeld in artikel 21, tweede lid, van de 

Elektriciteitswet 1998 of artikel 8, tweede lid, van de Gaswet; 
 
m3

(0)  gas: een hoeveelheid gas, die bij een absolute druk van 1013,25 
mbar en een temperatuur van 273,15 K in droge toestand 

 een volume van 1 m
3 
inneemt (normaal of nul m

3
);  

 
MR: ministeriële regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit 

en gas; 
 
onderbreking:  een onderbreking in het transport van gas; 
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onderbreking in het 
transport van gas: een onderbreking van de transportdienst bij een of meer 

afnemers, of een situatie waarin de druk in een 
gastransportnet zo laag is dat een of meer op dat net 
aangesloten installaties niet kan functioneren; 

 
PAS 55 Publicly Available Specification nummer 55 
 
Publicly Available Specification: Britse norm die optimaal management van fysieke assets en 

infrastructuur voorstaat. 
 
storing: een ongewilde verandering in het functioneren van een 

onderdeel van een gastransportnet, waarvoor naar het 
oordeel van de netbeheerder binnen vierentwintig uren 
maatregelen moeten worden getroffen; 

 
tijdstip van beëindiging  
onderbreking: het moment waarop bij alle afnemers het transport van gas 

op het oorspronkelijke niveau is hervat; 
 
tijdstip van veiligstellen storing: het moment waarop de monteur vaststelt dat er geen 

onmiddellijk gevaar voor personen of objecten meer bestaat; 
 
totaal aantal afnemers: het totale aantal afnemers dat op 1 januari van het jaar 

waarop de registratie betrekking heeft, is aangesloten op het 
net van de netbeheerder of op onderliggende netvlakken die 
door andere netbeheerders worden beheerd; 

 
transportleiding hogedruk leiding met een ontwerpdruk tussen 3 bar en 8 bar; 
 
voorziene onderbreking: een onderbreking die ten minste drie werkdagen van tevoren 

door de netbeheerder bij de betrokken afnemers is 
aangekondigd; 
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Bijlage 2: Normen, richtlijnen en voorschriften 
 
1  -  NORMEN, RICHTLIJNEN EN VOORSCHRIFTEN T. B. V. PRIMAIRE PROCESSEN 
Norm  Versie  Omschrijving  
NEN 1059 2003 Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 - Gasvoorzieningsystemen - 

Gasdrukregelstations voor transport en distributie. 
NEN 2768 1998 Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor nutsvoorzieningen in een woonfunctie. 
NEN 7244-1 2003 Gasvoorzieningsystemen - Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-1 - Leidingen voor maximale 

bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 1: Algemene functionele eisen. 
NEN 7244-2 2004 Gasvoorzieningsystemen - Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-2 - Leidingen voor maximale 

bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 2: Specifieke functionele eisen voor polyetheen (MOP tot en met 10 
bar). 

NEN 7244-3 2004 Gasvoorzieningsystemen - Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-3 -  Leidingen voor maximale 
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 3: Specifieke functionele eisen voor staal. 

NEN 7244-4 2004 Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 bar - Deel 4: Specifieke functionele 
eisen voor nodulair gietijzeren leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 8 bar. 

NEN 7244-5 2004 Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 bar - Deel 5: Specifieke functionele 
eisen voor slagvaste PVC-leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 200 mbar. 

NEN 7244-6 2005 Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 bar - Deel 6: Specifieke functionele 
eisen voor aansluitleidingen. 

NEN 7244-7  Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12327 - Gasvoorzieningssystemen - Deel 7: Specifieke functionele 
eisen voor sterkte- en dichtheidsbeproeving en voor het in bedrijf en buiten bedrijf stellen van 
gasdistributieleidingen. 

RM08  Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer (voorheen Hinderwetvergunning) 
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2  -  NORMEN, RICHTLIJNEN EN VOORSCHRIFTEN T. B. V. ONDERSTEUNENDE PROCESSEN 
Norm  Versie  Omschrijving  
NEN 1014/ 
C2: 2000 

1992-
2000 

Bliksembeveiliging 

NEN 3140 1998 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor 
laagspanningsinstallaties 

NEN 3650-
3661 

2003-
2004 

Eisen voor buisleidingsystemen - serie 3650 en 3651, Deel 1 t/m 5  incl. aanvullende eisen kruisingen 
waterstaatswerken als aanvulling op de serie NEN 7244-…. 

NEN 7200 2004 Kunststofleidingen voor het transport van gas, drinkwater en afvalwater - Stuiklassen van buizen en 
hulpstukken van PE 63, PE 80 en PE 100,beoordelen van stuiklasverbindingen, eisen aan de lasapparatuur 
en de naspeurbaarheid. 

NEN 7230 1998 Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Buizen van slagvast polyvinylchloride (slagvast-PVC) - 
Eisen en beproevingsmethoden. 

NEN 7231 1997 Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Hulpstukken van slagvast polyvinylchloride (slagvast-PVC) - 
Eisen en proevingsmethoden. 

NEN 7232 1997 Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Zadels met klampverbindingen van slagvast 
polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden 

NEN 7240 1998 Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Trekvaste (overgangs)koppelingen van slagvast 
polyvinylchloride (slagvast PVC) voor PE leidingsystemen - Eisen en beproevingsmethoden. 

NPR 2760 1991 De wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningsverbindingen. 
 

NPR 3378: 
nl 

1999-
2003 

Leidraad bij NEN 1078 - Deel 1 t/m 80. 

NPR 6912 1997 Kathodische bescherming van "onshore" buisleidingen en constructies van metaal 
 

NEN-EN 
12954 

2001 Kathodische bescherming van metalen constructie in de grond of in het water - Algemene principes en 
toepassing van pijpleidingen 

NEN-EN 
13509 

2003 Meettechnieken van kathodische bescherming 

VM 102  Electromoflas van thermoplasten kunststoffen. 
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eenheid 2008 2009 2010
onderhoud aan soort frequentie aantal aantal aantal

kathodische bescherming

eindpuntmeting inspectie halfjaarlijks stuk 400 400 400
opdrukpunten inspectie per twee maanden stuk 22 22 22
onderzoek extern inspectie jaarlijks stuk 3 3 3
tussenpuntmeting inspectie jaarlijks stuk 400 400 400
analyse inspectie jaarlijks stuk 1 1 1

appendages
bereikbaarheid inspectie driejaarlijks sets 365 365 365
bedienbaarheid inspectie driejaarlijks sets 365 365 365
maatvoering inspectie driejaarlijks sets 365 365 365
lekkages inspectie driejaarlijks sets 365 365 365

leidingen
bekledingsfouten inspectie onderzoek / vanuit analyse KB stuk 15 15 15
bekledingsfouten exploitatie toestandafhankelijk meter 1.000 0 0
afwijkende diepteligging inspectie onderzoek / vanuit KLIC meldingen meter 2.000 2.000 2.000
gaslekonderzoek inspectie toestandafhankelijk km 100 100 100
gaslekreparatie exploitatie vanuit gaslekonderzoek / storingen stuk 2 2 2
KLIC-meldingen exploitatie circa 10% monitoren in het veld stuk 100 100 100
opstalrechten exploitatie onderzoek stuk 0 0 0

leidingen
gaslekonderzoek inspectie toestandafhankelijk km 625 625 625
gaslekreparatie exploitatie vanuit gaslekonderzoek / storingen stuk 30 30 30
KLIC-meldingen exploitatie circa 10% monitoren in het veld stuk 300 300 300
kunstwerken inspectie vijfjaarlijks stuk 25 25 25
afwijkende diepteligging inspectie onderzoek / vanuit KLIC meldingen stuk 112 112 112
materiaalsoort St / GIJ inspectie incidenteel onderzoek stuk 1 0 0
opstalrechten exploitatie onderzoek stuk 0 0 0
reparatie HL exploitatie vanuit gaslekonderzoek / storingen stuk 70 70 70

installaties
A+ controle DS / HAS inspectie toestandafhankelijk stuk 191 191 191
B+ controle DS / HAS inspectie toestandafhankelijk stuk 645 645 645
vervolgopdracht DS / HAS exploitatie curatief stuk 57 57 57
verhelpen storingen exploitatie curatief stuk 40 40 40
aanpassen installatie exploitatie onderzoek stuk 1 0 0

omkastingen
schilderwerk exploitatie vijftienjaarlijks stuk 50 50 50
hang- en sluitwerk exploitatie curatief stuk 30 30 30

terreinen
straatwerk / hekwerk exploitatie inspectie via A en B controle stuk 150 150 150
onkruidbestrijding exploitatie half jaarlijks stuk 1 1 1
overig exploitatie

leidingen
gaslekonderzoek inspectie toestandafhankelijk stuk 29.400 29.400 29.400
gaslekreparatie exploitatie vanuit gaslekonderzoek / storingen stuk 40 40 40
KLIC-meldingen exploitatie circa 10% monitoren in het veld stuk 50 50 50
brandafsluiters inspectie vijfjaarlijks stuk 240 240 240
opheffen overbouwingen inspectie onderzoek / vanuit KLIC meldingen stuk 80 80 80
visuele inspectie inspectie onderzoek stuk 500 500 500
reparatie AL exploitatie vanuit gaslekonderzoek / storingen stuk 160 160 160
klachten gaslucht e.d. exploitatie vanuit gaslekonderzoek / storingen stuk 1.200 1.200 1.200
behandeling lekke stijgleidingen exploitatie vanuit gaslekonderzoek / storingen stuk 100 100 100

gebouw
bouwkundige staat inspectie onderzoek door expertisebedrijf stuk 0 0 0
schilderwerk exploitatie tienjaarlijks stuk 2 2 2
sloten etc. exploitatie curatief onderhoud stuk 22 22 22

elektrische installatie
verlichting exploitatie tienjaarlijks stuk 2 2 2
aarding inspectie jaarlijkse controle stuk 22 22 22
bliksembeveiliging inspectie half jaarlijkse controle stuk 22 22 22

terreinen
straatwerk exploitatie jaarlijkse controle stuk 22 22 22
hekwerk exploitatie maandelijkse controle stuk 22 22 22
onkruidbestrijding exploitatie half jaarlijkse controle stuk 22 22 22
waterlopen exploitatie jaarlijkse controle stuk 6 6 6
overig exploitatie

storingsdienst
aannemen storingsmeldingen exploitatie 24 / 7 stuk 1.500 1.500 1.500

beheersactiviteiten
controle gaskwaliteit exploitatie kwartaal stuk 60 60 60
KLIC-afhandeling exploitatie dagelijks stuk 4.000 4.000 4.000
kosten (€) 1.961.000 1.947.000 1.984.000
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Meerjarenplan onderhoud Intergas Netbeheer
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Bijlage: meerjarenplan onderhoud
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Bijlage: afdruk van infrastructuur 
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Bijlage: schets van een aansluiting 
 
 


